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技术应用


行业新闻

	

	




	
		联系我们

	

	
		
		地址：惠州潼侨工业园

电话：158-2071-9838

联系人：刘经理

专业生产：防坠落装置,杆塔防坠落装置,高空防坠落装置,铁塔防坠落装置
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	一：产品用料选材，开发，生产，品控遵循相关联GB进行。


	GB/T2694-2003《输电线路铁塔制造技术条件》


	GB/T3191-1998《铝及铝合金挤压棒材》


	GB24542-2009《坠落防护.带刚性导轨的自锁器》


	 


	二：产品标准化生产，安装简捷。


	产品按基分包标示，杆塔结构件对应安装图档编号，简单明了


	 


	三：产品强度高，重量轻，可减少杆塔附加荷载，降低安装施工人员的劳动强度提高作业安全


	导轨 (1.19KG/m)，可于地面分段模块式组装上塔


	导轨抗拉强度300MPa


	 


	四：产品使用安全，可靠性高


	产品有效锁止距离8mm


	 


	五：产品耐腐蚀性能好免维护。


	热镀锌（镀层厚70μm-85μm）


	阳极氧化（膜厚12μm-15μm ）


	

	
		上一篇：高空防坠落装置概念 


		下一篇：不锈钢钢绞线高空防坠落性能介绍 

	




		

		

	
	

		
				



	
	柔性防坠落装置 复合型防坠落装置 工型铝合金防坠落装置 

 Copyright @ 防坠落装置生产厂家，品质保证，欢迎索取报价或洽谈合作！ 





		

        
	

