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		行业新闻

	

	

技术应用


行业新闻

	

	




	
		联系我们

	

	
		
		地址：惠州潼侨工业园

电话：158-2071-9838

联系人：刘经理

专业生产：防坠落装置,杆塔防坠落装置,高空防坠落装置,铁塔防坠落装置
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	不锈钢钢绞线高空防坠落性能介绍

	
		2021-09-22 18:08　

		
		

	

	
		
	
		1）轨道:装置包括304不锈钢钢绞线，型号为：1×19，外径Φ10，、专用固定金具、端部铆头、球头调节器、过钩器和钩螺栓组成符合国家标准GB/T 25821-2010。

	
		 

	
		（2）钢绞线式高空防坠落装置的钢绞线及其安装附件的正常寿命不小于杆塔设计寿命。自锁器（锁紧卡槽、偏心制动轮）的正常寿命不小于5年，系带、连接器及其他等部件正常寿命应符合GB 6095--2009。

	
		 

	
		（3）钢绞线式高空防坠落装置应在不同型式杆塔及部位均能安装和有效锁止。

	
		 

	
		（4）钢绞线式高空防坠落装置的钢绞线应从距离自然地面1m开始安装。

	
		 

	
		（5）钢绞线式高空防坠落装置与杆塔连接应安全可靠，不影响杆塔的正常使用，不改变杆塔结构。

	
		 

	
		（6）钢绞线式高空防坠落装置安装完毕，应保证配套自锁器畅通无阻。

	
		 






	

	
		上一篇：铝包钢高空防坠落性能介绍 


		下一篇：没有了 

	




		

		

	
	

		
				



	
	柔性防坠落装置 复合型防坠落装置 工型铝合金防坠落装置 

 Copyright @ 防坠落装置生产厂家，品质保证，欢迎索取报价或洽谈合作！ 





		

        
	

